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Composición: ·Tubo interior: caucho a base de NBR (nitrilo).
·Refuerzo: alambre trenzado de alta resistencia a la tracción.
·Cubierta: caucho NBR/PVC, MSHA

Temperatura de trabajo: De -40º C a +100º C.

Resistencia a la abrasión: 0,05 g (25N/2000 ciclos)  (ISO 6495)

Resistencia al ozono: 400 h (ISO 7326)

Artículo DN Ø int Ø ext Presión Presión de Presión de Presión de Radio de Peso
trabajo trabajo rotura (bar) rotura (psi) curvatura (kg/m)
(bar) (psi) (mm)

MDP223504 1/4" 6,7 13,1 400 5.800 1.600 23.200 50 0,25

MDP223505 5/16" 8,0 14,7 350 5.000 1.400 20.000 55 0,30

MDP223506 3/8" 9,5 16,6 330 4.800 1.320 19.200 65 0,33

MDP223508 1/2" 12,7 20,3 275 4.000 1.100 16.000 90 0,46

MDP223510 5/8" 15,9 23,6 250 3.625 1.000 14.500 100 0,54

MDP223512 3/4" 19,1 27,4 215 3.100 860 12.400 120 0,67

MDP223516 1" 25,4 35,4 165 2.400 660 9.600 150 1,02

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. DICSA no se hace responsable de una incorrecta utilización
del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.
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