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Composition: ·Tube intérieur: caoutchouc synthétique noir (nitrile), résistant à l'huile
·Renfort:  4 tresses de fil d'acier spiralé à haute résistance
·Revêtement: caoutchouc synthétique noir (nitrile), résistant à l'huile.

Température de travail: De -40º C à +100º C.

Résistance à l'abrasion: 0,2 g (50N/2000 ciclos)  (ISO 6945)

Résistance à l'ozone : 400 h (ISO 7326)

Référence DN Ø in Ø ext Pression Pression Pression Pression Rayon de Poids
de service de service d'éclatement d'éclatement courbure (kg/m)

(bar) (psi) (bar) (psi) (mm)
MDP429008 1/2" 12,7 24,3 425 6.150 1.700 24.600 120 0,89

MDP429010 5/8" 15,9 28,1 400 5.800 1.600 23.600 140 1,18

MDP429012 3/4" 19,1 32 380 5.500 1.520 22.000 170 1,35

MDP429016 1" 25,4 39,2 320 4.650 1.280 18.600 340 1,98

MDP429020 1" 1/4 31,7 50,1 210 3.000 840 12.000 460 2,96

Toutes les données de cette fiche (Catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable. Une utilisation incorrecte du produit n'engage en aucun
cas la responsabilité de DICSA, sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.
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