Mangueras hidraulicas PLUS DICSQ

Malla metalica

EN 856 4SH
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Composicion: -Tubo interior: caucho sintético negro resistente al aceite (nitrilo) i
‘Refuerzo: 4 mallas de alambre trenzado de alta resistencia a la traccion.
-Cubierta: caucho sintético negro resistente al aceite (nitrilo)

Temperatura de trabajo: De -40° Ca +100° C.
Resistencia a la abrasion: 0,2 g (50N/2000 ciclos) (ISO 6495)
Resistencia al ozono: 400 h (ISO 7326)

Articulo DN @int | O ext Presion | Presion de| Presion de Presion de Radio de Peso
trabajo trabajo rotura (bar) rotura (psi) | curvatura| (kg/m)
(bar) (psi) (mm)
MDP456912 3/4" 19,1 31,5 420 6.100 1.680 24.400 211 1,46
MDP456916 1" 25,4 37,6 385 5.600 1.540 22.400 221 2,13
MDP456920 1" 1/4 | 31,7 45,2 345 5.000 1.380 20.000 419 2,81
MDP456924 1" 1/2 | 38,1 49,3 290 4.200 1.160 16.800 500 3,51

La informacién recogida en esta ficha (Catdlogo) es de carécter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso, DICSA no se hace responsable de una incorrecta utilizacion
del producto, salvo las referentes a defectos de fabricacion.

Impreso el: 17/10/2026 a las 00:45



