
BOMBAS CAUDAL VARIABLE TIPO 

DR/DFR

-Eje estriado y tapa ISO C (código 0101)

-Eje cilíndrico y tapa ISO A (código 0202) 

-Eje estriado y tapa ISO A (código 0102)

Dependiendo del cubicaje, la tapa y el eje cambian de 

dimensiones 

DR control de presión

DFR control de presión y caudal



REFERENCIAS
Tipo DFR

BPCV28DFR0101

BPCV45DFR0101

BPCV71DFR0101

Tipo DR

BPCV28DFR0101

BPCV45DFR0101

BPCV71DFR0101



VERSIÓN 0101 EJES (DFR/DR)



VERSIÓN 0101 TAPAS (DFR/DR)

BRIDAS



BRIDAS



CAUDAL 71 CC

BRIDAS



TIPO DFR



TIPO DR



DIMENSIONES 

TIPO DFR



DIMENSIONES 

TIPO DR



REFERENCIAS
Tipo DFR

BPCV28DFR0202

BPCV45DFR0202

BPCV71DFR0202

Tipo DR

BPCV28DR0202

BPCV45DR0202

BPCV71DR0202



VERSIÓN 0202 EJE

VERSIÓN 0202 EJES  (DFR/DR)



VERSION 0202 TAPAS (DFR/DR)

CAUDAL 28 CC



45CC



71CC



DIMENSIONES 

TIPO DFR



DIMENSIONES 

TIPO DR



TIPO DFR



TIPO DR



REFERENCIAS
Tipo DFR

BPCV28DFR0102

BPCV45DFR0102

BPCV71DFR0102

Tipo DR

BPCV28DR0102

BPCV45DR0102

BPCV71DR0102



VERSIÓN 0102 EJES (DFR/DR)



VERSIÓN 0102 TAPAS (DFR/DR)



VERSIÓN 0102 TAPAS



VERSIÓN 0102 TAPAS



TIPO DFR



TIPO DR



DIMENSIONES 

TIPO DFR



DIMENSIONES 

TIPO DR
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