
Accessori pompe

Aluminium bellhousing european format

Lanterne di accoppiamento alluminio formato
europeo
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Codice Misura Lato motore Lato pompa ØA ØB ØC ØD ØF ØP G H Q R S

LS141 140mm 0.16-0.25 CV/HP GR  1 140 115 95 10 25,4 M8 60 11 72 52 34

LS161 160 mm 0.3-0.5 CV/HP GR  1 160 130 110 10 25,4  M8 70 14 72 52 26.2

LS201 200 mm 0,75-2 CV/HP GR  1 200 165 130 12 25,4  M10 95 15 72 52 26.2

LS250 250 mm 3-5,5 CV/HP GR 1 250 215 180 14 25,4  M12 105 21 72 52 26.2

LS203 200 mm 0,75-2 CV/HP GR  2 200 165 130 12 36,5  M10 95 15 96 71,5 32.5

LS252 250 mm 3- 5,5 CV/HP GR  2 250 215 180 14 36,5  M12 105 21 96 71,5 32.5

LS300 300 mm 7,5-12,5 CV/HP GR  2 300 265 230 14 36,5  M12 130 21 96 71,5 32.5

L3511 350 mm 15-30 CV/HP GR  2 350 300 250 18 36,5 - 178 25 96 71,5 32.5

LS255 250 mm 3-5,5 CV/HP GR  3 250 215 180 14 50,8  M12 115 21 128 98,5 42

LS302 300 mm 7,5-12,5 CV/HP GR  3 300 265 230 14 50,8  M12 143 21 128 98,5 42

L3513 350 mm 15-30 CV/HP GR  3 350 300 250 18 50,8 - 178 25 128 98,5 42

LS306 300 mm 7,5-12,5 CV/HP GR  3.5 300 265 230 14 60,3  M12 143 21 149,5 114,3 49.5

L3507 350 mm 15-30 CV/HP GR 3.5 350 300 250 18 60,3 - 188 25 149,5 114,3 49.5

LS355 350 mm 15-20 CV/HP GR  3.5 350 300 250 18 60,3  M16 188 25 149,5 114,3 49.5

L4006 400 mm 40 CV/HP GR  3.5 400 350 300 18 60,3 - 188 25 149,5 114,3 49.5

LSE356 350 mm 15-20 CV/HP GR  3.5 350 300 250 18 60,3  M16 188 25 149,5 114,3 49.5

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica (catalogo) sono di carattere orientativo e possono subire modifiche senza preavviso. Dicsa non si ritiene responsabile di un non
corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
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