
Moteurs électriques

Moteurs triphase (220/380-1500rpm-4p)

Moteurs triphasés avec bride+pattes (B3B5)
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Référence Détails Tension Arbre Ø. bride (mm) TR./MN. Puissance (CV)

MET0.25B3B5 IE1 230/400 11mm 140 1500 0,25

MET0.33B3B5 IE1 230/400 14mm 160 1500 0,33

MET0.5B3B5 IE1 230/400 14mm 160 1500 0,5

MET0.75B3B5 IE1 230/400 19mm 200 1500 0,75

MET1B3B5 IE3 230/400 19mm 200 1500 1

MET1.5B3B5 IE3 230/400 24mm 200 1500 1,5

MET2B3B5 IE3 230/400 24mm 200 1500 2

MET3B3B5 IE3 230/400 28mm 250 1500 3

MET4B3B5 IE3 230/400 28mm 250 1500 4

MET5.5B3B5 IE3 230/400 28mm 250 1500 5,5

MET7.5B3B5 IE3 400/690 38mm 300 1500 7,5

MET10B3B5 IE3 400/690 38mm 300 1500 10

MET15B3B5 IE3 400/690 42mm 350 1500 15

MET20B3B5 IE3 400/690 42mm 350 1500 20

MET25B3B5 IE3 400/690 48mm 350 1500 25

MET30B3B5 IE3 400/690 48mm 350 1500 30

MET40B3B5 IE3 400/690 55mm 400 1500 40

MET60B3B5 IE3 400/690 60mm 450 1500 60

***Voir PDF ci-joint ***

Toutes les données de cette fiche (Catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable. Une utilisation incorrecte du produit n'engage en aucun
cas la responsabilité de DICSA, sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.
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