
Depósitos y accesorios

Tapón acero con filtro en base
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Artículo R1 Grado ØD E F H
filtración

TSF1G 1/4" BSP 40 µm 16,5 17 8 17

TSF2G 3/8" BSP 40 µm 22 22 10 19

TSF3G 1/2" BSP 40 µm 26 27 12 21

TSF4G 3/4" BSP 40 µm 30 32 14 24

TSF5G 1" BSP 40 µm 38 40 16 29

TSF6G 1"1/4 BSP 200 µm 50 50 16 33

TSF7G 1"1/2 BSP 200 µm 55 55 16 35

TSF8G 2" BSP 200 µm 70 70 16 40

TSF1M 14x1.5 40 µm 16,5 17 8 17

TSF2M 16x1,5 40 µm 21 22 10 19

TSF3M 18x1,5 40 µm 21 22 10 19

TSF4M 20x1,5 40 µm 24 24 12 21

TSF5M 22x1,5 40 µm 26 27 12 21

Tapón de llenado de aceite y respiradero de aleación de aluminio sin tratamiento. Una tapa de acero galvanizado y
un filtro esférico de bronce ventilan la presión interna e impiden la entrada de cuerpos extraños durante la carrera
de admisión.

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. DICSA no se hace responsable de una incorrecta utilización
del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.
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