
Filtros

Filtro en línea (cartuchos)
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Presión Máxima 12 bar

Filtro · Celulosa: 10µ y 25µ
· Malla Metálica: 60µ y 125µ

Materiales · Cuerpo: Aluminio
· Junta: Buna-N

Temperatura de Trabajo -25ºC / 120ºC

Artículo Tamaño Grado ØA ØB C MATERIAL
filtración

SPA-1-10-C10 10 10 µm 96  3/4" 148 CELULOSA

SPA-1-11-C10 11 10 µm 96  3/4" 213 CELULOSA

SPA-1-20-C10 20 10 µm 128  1 1/4" 182 CELULOSA

SPA-1-21-C10 21 10 µm 128  1 1/4" 228 CELULOSA

SPA-1-10-C25 10 25 µm 96  3/4" 148 CELULOSA

SPA-1-11-C25 11 25 µm 96  3/4" 213 CELULOSA

SPA-1-20-C25 20 25 µm 128  1 1/4" 182 CELULOSA

SPA-1-21-C25 21 25 µm 128  1 1/4" 228 CELULOSA

SPA-1-10-T60 10 60 µm 96  3/4" 148 MALLA MET.

SPA-1-11-T60 11 60 µm 96  3/4" 213 MALLA MET.

SPA-1-20-T60 20 60 µm 128  1 1/4" 182 MALLA MET.

SPA-1-21-T60 21 60 µm 128  1 1/4" 228 MALLA MET.

SPA-1-10-T125 10 125 µm 96  3/4" 148 MALLA MET.

SPA-1-11-T125 11 125 µm 96  3/4" 213 MALLA MET.

SPA-1-20-T125 20 125 µm 128  1 1/4" 182 MALLA MET.

SPA-1-21-T125 21 125 µm 128  1 1/4" 228 MALLA MET.

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. DICSA no se hace responsable de una incorrecta utilización
del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.
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