
Accumulateurs

Accumulateurs à vessie série HB
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Precharge max. 230 Bar

Corps: Acier forgé, sable et peint

Temperature de travail: de -20ºC à +80ºC

Relation de compression: recommandé-P2/P0=2.5; maximum-P2/P0=4

Normes: 97/23/CE-PED; 94/9/CE-ATEX Group II Cat 2; ASME-USTAMP; GOST-R; SELO.

Precharge nitrogen standard: 150 bar

Ex: precharge du nitrogen
stand.10 bar:

Press.max à l'int:<=40 bar,  et press recom: 25 bar

Valve charge nitrogen,
filetage:

5/8" UNF

Référence R1 Débit max. Press. max. Capacité A B C D E
(l/min) (bar) azote (l)

HB 2.5 1"1/4 BSP 220 350 2,5 495 60 25 114 50

HB 4.5 1"1/4 BSP 400 350 4 410 60 47 168 50

HB 6 1"1/4 BSP 350 350 6 505 60 47 168 50

HB 10 1"1/4 BSP 300 350 10 775 60 47 168 50

HB 20 2" BSP 600 350 18,5 870 100 60 223 70

HB 25 2" BSP 570 350 24,9 1030 100 60 223 70

HB 35 2" BSP 540 350 33,5 1400 100 60 223 70

HB 50 2" BSP 500 350 49 1900 100 60 223 70

Rapport de compression :
P2 = pression maximale de travail
P0 = pression de charge de l'accumulateur
Pour d'autres précharges d'azote, veuillez consulter

Toutes les données de cette fiche (Catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable. Une utilisation incorrecte du produit n'engage en aucun
cas la responsabilité de DICSA, sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.
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