
Componentes 

-Juego de juntas

-Calibre 0-25 Bar

-Calibre 0-250 Bar

-2 Conexión directa calibre 1/4" - hembra M16x2

-Adaptador para conexión de botella L25,4x1/8"

-Adaptador para conexión botella A21.7x1'1/4"

-Adaptador para válvula Shrader (5/8" 18 UNF / 8V1)

-Cargador

-6 mm A/F- Llave Allen

-Adaptador M28x1.5 M16x2

-Adaptador M28x1,5 G 3/4"

-Adaptador M28x1.5 5/8"-18 UNF

-Adaptador M28x1.5 7/8"-14 UNF

-Manguera flexible de 2,5 m (presión máxima de trabajo de 400 bar)

-Conexión hembra M28 x 1,5 con 4 adaptadores, que permiten diferentes salidas (Ml6x2, C3/4", 5/8"-18
UNF, 7/8"-14 UNF)

-Válvula de entrada con manguera de carga de 2,5 m (hasta 400 bar) para conexión de botella y
adaptadores correspondientes para 2 tipos de salida de botella (W25.4xl/8" y W21.7xl/14")

-Válvula de purga para ajuste de presión

-Válvula de acoplamiento de prueba para conexión de manómetro, con 2 manómetros (0-25 Bar y 0-250
Bar) y adaptadores

-Adaptador adicional para conexión de válvula Shrader

-Juego de ataúd y llave Allen de 6 mm A/F

1/4" BSP


