Raccordi DIN 2353 DICSQ

Raccordi di estremitad a 90°
Raccordo di estemita 90° orientabile BSP

Acciao Inossidabile AISI 316-L 1/1

HEX 2
CHI
a
B
3
L1
\O'RING+
METALLIC WASHER
Codice oD1 Serie R1 Pressione L1 L2 HEX 1 HEX 2 CH1
di lavoro

(bar)
ZWEEG6LR1/8 L 1/8" BSP 315 20 26 14 14 14
ZWEES8LR1/4 8 L 1/4" BSP 315 22,5 32 19 17 14
Z WEE 10LR 1/4 10 L 1/4" BSP 315 24,5 33 19 19 19
Z WEE 12LR 3/8 12 L 3/8" BSP 315 26 37 22 22 19
Z WEE 15LR 1/2 15 L 1/2" BSP 315 29 44 27 27 22
Z WEE 18LR 1/2 18 L 1/2" BSP 315 33 47 27 32 27
Z WEE 22L R 3/4 22 L 3/4" BSP 160 36,5 52 30 36 36

ZWEEG6SR1/4 S 1/4" BSP 630

ZWEE8SR1/4 S 1/4" BSP 630

Z WEE 10SR 3/8 10 S 3/8" BSP 630

Z WEE 12SR 3/8 12 S 3/8" BSP 630
ZWEE 16SR1/2 16 S 1/2" BSP 400 33 47 27 30 27
Z WEE 20SR 3/4 20 S 3/4" BSP 400 38 51 36 36 30
Z WEE 25SR 1 25 S 1" BSP 400 44 55 41 46 36

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica (catalogo) sono di carattere orientativo e possono subire modifiche senza preavviso. Dicsa non si ritiene responsabile di un non
corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
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