
Raccordi DIN 2353

Valvole di ritegno

Valvola di ritegno tubo-tubo

1/2Acciao Inossidabile AISI 316-L

Pressione di apertura: 1 bar

Temperatura massima: 200º C

Guarnizione FKM

Codice ØD1 Serie Pressione di L1 L2 HEX 1 HEX 2
lavoro (bar)

Z RHDL 6 6 L 315 58 29 17 14

Z RHDL 8 8 L 315 59 30 19 17

Z RHDL 10 10 L 315 69,5 40,5 24 19

Z RHDL 12 12 L 315 72,5 43,5 30 22

Z RHDL 15 15 L 315 77,5 47,5 30 27

Z RHDL 18 18 L 315 83,5 51,5 36 32

Z RHDL 22 22 L 160 97 61,5 46 36

Z RHDL 28 28 L 160 106,5 69,5 50 41

Z RHDL 35 35 L 160 117,5 74,5 60 50

Z RHDL 42 42 L 160 119 74 60 60

Z RHDS 6 6 S 630 63,5 34,5 17 17

Z RHDS 8 8 S 630 63,5 34,5 19 19

Z RHDS 10 10 S 630 72,5 40,5 24 22

Z RHDS 12 12 S 630 74,5 42,5 30 24

Z RHDS 14 14 S 630 82,5 47,5 30 27

Z RHDS 16 16 S 400 86,5 50,5 30 30

Z RHDS 20 20 S 400 97,5 54,5 36 36

Z RHDS 25 25 S 400 106,5 58,5 46 46

Z RHDS 30 30 S 400 122,5 69,5 50 50

Z RHDS 38 38 S 315 136,5 75,5 60 60

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica (catalogo) sono di carattere orientativo e possono subire modifiche senza preavviso. Dicsa non si ritiene responsabile di un non
corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
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