Flangia a saldare DICSQ

Flangia girevole ANSI-ASA
Flangia girevole ANSI-ASA 150 LBS

Acciaio inossidabile AISI 316-L 1/1
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Codice DN Buchi L L1 @C oD oG o1 2] oK
ZBANSASO15008 15-1/2" 4 15,9 11,1 30,2 88,9 34,9 22,3 15,9 60,3
ZBANSASO15012 20-3/4" 4 15,9 12,7 38,1 98,4 42,9 27,7 15,9 69,8
ZBANSASO15016 25-1" 4 17,5 14,3 49,2 107,9 50,8 34,5 15,9 79,4
ZBANSAS015020 32-1"1/4 4 20,6 15,9 58,7 117,5 63,5 43,2 15,9 88,9
ZBANSASO015024 40-1"1/2 4 22,2 17,5 65,1 127 73 49,5 15,9 98,4
ZBANSASO015032 50-2" 4 25,4 19,1 77,8 152,4 92,1 62 19 120,6
ZBANSAS015040 65-2"1/2 4 28,6 22,2 90,5 177,8 104,8 74,7 19 139,7
ZBANSAS015048 80-3" 4 30,2 23,8 107,9 190,5 127 90,7 19 152,4
ZBANSASO015064 100-4" 8 33,3 23,8 134,9 228,6 157,2 116,1 19 190,5

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica (catalogo) sono di carattere orientativo e possono subire modifiche senza preavviso. Dicsa non si ritiene responsabile di un non
corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
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