
Robinets AISI 316

Robinet 3 voies Trale

Robinet haute pression 3 voies boisseau sphérique
femelle

1/1Acier Inoxydable AISI 316

Levier: Zn

Tmin/Tmax: -20ºC/+100ºC

Joints standard: NBR

Siege de bille: POM

Référence DN R1 PRESSION HEX 1 A B C D E F H I K L V
MAX.
(bar)

ZGB3VH 1/4 6 1/4" BSP 500 9 82 13,5 33 29 47.5 47 40 115 69 11

ZGB3VH 3/8 10 3/8" BSP 500 9 86 17,5 38 35 52 52 43 115 72 11

ZGB3VH 1/2 13 1/2" BSP 500 9 89 19 40 38 59 54 48 115 83 11

ZGB3VH 3/4 20 3/4" BSP 500 9 79 24,5 57 52 72 75 62 200 95 14

ZGB3VH 1 25 1" BSP 315 14 87 29,5 65 61 85.5 83 66 200 113 14

La pression doit entrer par l'orifice central de la vanne.
La vanne est livrée avec des alésages traversants

Toutes les données de cette fiche (Catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable. Une utilisation incorrecte du produit n'engage en aucun
cas la responsabilité de DICSA, sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.
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